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PITTURA ANTIVEGETATIVA ELASTOMERICA

AL QUARZO PER ESTERNO




PITTURE A BASE DI RESINE ACRILICHE
DIULTIMA GENERAZIONE

Proprieta e Ottimaritoccabilita

e Ottimaresistenza all'abrasione a umido
e Elevatadistensione

e Possibilita di ottenere tinte brillanti

Dati tecnici SCIKQUARZO

e Finitura: Opaca

o Densita Ca. 1,43 kg/L
ENISO 2811-1:

e Spessore 82um
EN1SO 2808:

¢ Durezza H
ENISO 15184:

¢ Abrasione 18um CLASS 2
EN 13300
1SO 11998

CERTIFICAZIONI

QUALITY ENVIRONMENT
MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT SYSTEM

TR TR

IS0 9001:2015 ISO 14001:2015

e —

CERTIFICATE CERTIFICATE
N. 56222 N.IT01/C0720111E

CHINA COMPULSORY
CERTIFICATE

RICERCAE SVILUPPO RIVEDIL BY COSIMO CODARDO

Il laboratorio di Ricerca e Sviluppo Rivedil &€ un ambiente altamente specializzato dedicato all'innovazione
nel settore delle finiture e dei rivestimenti decorativi. Qui tecnici e ricercatori collaborano per studiare
nuove formulazioni, migliorare le performance dei prodotti esistenti e sviluppare soluzioni sostenibili
adatte alle esigenze del mercato moderno. Attraverso test rigorosi, tecnologie avanzate e una costante
attenzione alla qualita, il laboratorio Rivedil garantisce risultati affidabili e prodotti all’avanguardia,
unendo creativita, competenza e precisione scientifico.







SCIK - PITTURE PROFESSIONALI PER ESTERNO

QUARZO

Pittura antivegetativa elastomerica al quarzo per esterno.

e ANTIVEGETATIVA
e ELASTOMERICA
SUPERCOPRENTE

| RIVEDIL

5 CIK™

FINITURA
OPACA

RESA (ADUEMANI) 4-5m?%I

DISPONIBILE NEI FORMATI RESA ll:i6226 Zgén’ 222mani .
= = : - m manil
PoThE CONFEZIONE L15:60-75m? 2 mani

DILUIZIONE Acqua 15 - 20% 1° mano
10 - 15% 2° mano

ESSICCAZIONE 12 -24 h secondo temp.

ATTREZZI Pennello - Rullo - Airless
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RIVEDIL
EXTERIOR SELECTION
346 EDITION









CICLO APPLICATIVO E PRODOTTI CORRELATI

Preparazione dei supporti
Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite esenti da tracce di grasso, sporco, muffe e macchie di umidita.
Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventualiirregolarita con prodotti idonei.

Applicazione su MURI NUOVI

Applicare il primer isolante acrilico super concentrato prima della pittura

SCIK PURAL ACRIL

PER PARETI INTERNE PER PARETI ESTERNE l'%ﬂh%m
L 0,750: 90-110 m? L0,750: 58-73 m> RULLO TOTAL ROLLER 23

L 5: 600-750 m? L 5: 390-490 m?

Finire quindi con due manidi SCIK QUARZO

Applicazione su MURI VECCHI

Carteggiare, eliminare strati vecchi di pitture e stuccare eventuali fessure o lesioni

gl ESTERN STUCCO

. T00LS
= Stucco in polvere per esterno FRATTONE
— KG1-KG5

_o_

RASANTE UNIVERSALE per CAPPOTTO @ s

Prodotto per incollaggio e rasatura cappotto FRATTONE
KG 20

COLORE GRIGIO

Applicare il primer isolante acrilico super concentrato prima della pittura

SCIK PURAL ACRIL
PER PARETI INTERNE PER PARETI ESTERNE PENNELLD
L 0,750: 90-110 m? L 0,750: 58-73 m? ROLLOTOTAL ROLLER 2

L 5: 600-750 m? L 5: 390-490 m?

In caso di pareti che presentano particolari disomogenita di colori, o forti colorazioni applicare:

SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO
Primer isolante acrilico superbianco, coprente.
Adatto per la preparazione del supporto prima della pitturazione.

L 5: 90- 100 m? I’gﬂhsmu
L 10: 180 - 200 m? RULLO TOTAL ROLLER 23

Finire quindi con due manidi SCIK QUARZO

NOTA: IN CASO DI PARETI INFETTE DA MUFFE E FUNGHI:

o Effettuare un lavaggio bonificante con SCIK BONIFIK. a Applicare un primer isolante acrilico antimuffa.

SCIK BONIFIK e SCIK ACRIL BONIFIK .
L0,750: 12 - 15 m? PENNELLO L 0,750: 37-45 m? PENNELLO
RULLO TOTAL ROLLER 23 RULLO TOTAL ROLLER 23

= L5:75 - 100 m? L 5: 250-300 m*

Finire quindi con due manidi SCIK QUARZO
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MADE IN ITALY
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